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A nagykanizsai Kérhazi kapolna Szent Erzsébetet aldizold
egykori 6lomiveg ablakanak restauralasa a Thary Gyfgy MUzeumban
- a Nemzeti Kulturdlis Alap Mazeumi Szakmai Kollégumanak palyazata

(Palyazati azonosito: 2311/1884)

A korhazi kdpolna 6lomiveg ablakai

Nagykanizsan 1925-1930 kozott jelémtkorhazBvité beruhazasok valdsultak meg
Jendrassik Alfréd fiépitész tervei alapjan. A kérhazi irgalmésérek vezetésével 1926-ban
varosi mozgalom indult eggérhazi kapolna épitésére. Az Uj kapolna tgyéért az egész varos
Osszefogott: téglajegy- akciot hirdettek, a varegyesuletek tombolasorsolasokat tartottak,
szinh&zi és moziéhdasokat rendeztek, @fjtest szerveztek a hivatalokban, iskoldkban. 1930
tavaszan Vécsey Barnabas varosi mérnok dijtaldk@sstette a modern kapolna terveit.

A 700 6t befogad6 kapolna végil 1931 - 1932-ben késziiBajhrata a Kossuth térre nézett,
igy nem csak a korhazi betegek lelki enyhilésélgaita, hanem a koérnyékbeli varosrész, a
Katonarét temploma is lett. 1932. junius 29-én PRt napjan szentelték fel Szent Marton
tiszteletére. (Oltarépitménye a régi varosi ispillé 1775-ben emelt egykori Szent Marton
kapolnabdl valo.)

Harangja ,nevezetes haborius emlék” volt, egykor amosy hazi ezrede, a 20. honvéd
gyalogezred hozta magaval haza Lengyelorszagbal.

Kdzadakozashadl valosult meg a kapolna berendeaédsigyfa padok, szobrok, dombaiwii
stacidképek), 9 festett 6lomiiveg ablakas.

Készitjuk — az egyik Uvegfelirat tanisaga szerinPalka Jozsef budapesti Uvegfest.

Palka Jozsef(Retz, 1859 — Budapest, 1952) Uvedfestester a régebbi magyarorszagi
Uvegfesb nemzedék neves tagja volt. Bécsben tanult, 1884+heatott 6nalld nfitermet
Budapesten. A 20. szazaddefslének sokat foglalkoztatott, j6 liimestere az 1930-as évekre
mar tébb mint 600 templom részére készitett featdttkokat.

Szamos kulféldi templom s kdzépulet diszitéséberasst vetts festette a bécsi Pazmaneum
€s az észtorszagi, revali koztarsasagi palota ilaggt is. Ma is lathatok fivei
Székelyudvarhelyen, Gyergyoujfaluban, a nagyvamaangélikus templomban, Szentes,
Albertfalva, Gardony, Gyondr templomaiban, a miskolci Minorita Plébanian, aziddd
Szalézi Rendhdz kapolnajdban, a varosmajori pléab#mplomban, a rakoskereszturi
evangélikus templomban, de &z munkaja a celldomélki kegytemplom homlokzatanak
mozaikképe is. Palka Jozsef készitette az 1914vilme bocsatott, s 1918-ban elsillyedt
Szent Istvan csatahajo 4 liveg oltarképét is.

A nagykanizsai Korhazi kapolna festett 6lomiiveg ablakit 1931-ben készitette. A kapolna
s ablakai 1945-ben megsériltek, a légnyomastdl tobszetdrt. Az 1950-es években
gyogyszerraktarként hasznaltak az épuletet, atiaggbb romlott. Az 1960-as években a régi
Uvegablakokat egyszgrfelll ives osztott ablakokra cserélték.



A régi tablak kozul 6sszese®d maradt meg melyekldl 3 ablakkép allithatd 6ssze, ezek
évtizedeken keresztil porral vastagon belepvetesZelismerhetetlenll a sekrestyében és a
korusban alltak a falhoz tamasztva.

A hosszu évtizedek alatt allagulkésen megromlott, a keretek deformalédtak, az Gvegske
sok helyen hianyosak, repedtek, az ablakok szébéhekutd meék Uvegeinek nagy része
potlasra szorul. Az Uvegek kilazultak, sikjukbolksbelyen kimozdultak egyes miiz
Jelends restauralasra szorulnak.

Az Osszedllithatd ablakképek kozilNemzeti Kulturdlis Alap és a Kanizsai Muzeumeért
Alapitvany segitségével a&rpad-hazi Szent Erzsébetetabrazolé liveget restauraltattuk
(felirata szerint a Keresztény Jotékon§elgylet felajanlasaval készult).

(A mésik két Uvegkép: a szocidlis gondozast vége védiszentjeként tisztelt, a Szeretet
Leanyainak tarsulatat megalapigzent Lujzat abrazolo lveg alsé tablaja hianyzik. A
leginkabb deformalddott harmadik Uvegképen egy edismedalionban azIHS” és a
.Istenem mindenem?” felirat olvashato, félwes tablaja hianyzik.)
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Restauralandoé targy: A nagykanizsai Kérhazi kapolna egykori 6lomiiveg ablaka
Leltari/ gyarapodasi szam: 2006/ gy.sz.21.

Mérete: 6sszedllitva kb. 280x124 cm

Késziilt: 1931

Készitette: Palka Jozsef livegfest6 mester

A nagykanizsai Koérhazi kapolna fennmaradt, kb. 600-800 darabbdl allé Uivegképeit
megtervezett karton alapjan készitették, melyekhez anyagaban szinezett tablalveget
hasznaltak. Az ezekbdl kivagott részmezbéket gondosan valogattdk szin és forma (minta)
szerint. A darabok Osszefogasara H - profild élom-léceket alkalmaztak, s ahol a keretezés
mentén a lécek végei Osszeértek, forrasztassal kototték egymashoz. Ilyen technikaval
nagyméretl tablalivegeket lehet késziteni, viszont hajlékonysaguk miatt feltétlendl
merevitésre szorulnak. Az erre szolgald keresztvasakat hatulrdl rézdrét segitségével,
forrasztassal erGsitették az liveghez.

Az Uvegképek meglehet6sen rossz jelenlegi allapotat a mozgatas, szallitds, a helytelen
tarolasa egyarant okozhatta, de lehetséges, hogy eredeti helyikon (falba épitve) mar
jelentds sérlilések érték Oket.

Szent Erzsébetet abrazolo iivegablak ( 4 tabla):

Az O6lomuveg ablak négy klilénb6z6 részbdl all, ezek egyuttesen egy 280 cm magas, 124
cm széles —felll félkorives — Gvegképet alkotnak.

Allapot: Az tivegképen bellil a legnehezebb feladat a kézépen 1évé medalion s azon bell
a Szent Erzsébet alakjat abrazolé (vegrész javitdsa. A medalion alsé részében nagyon
sok a hianyzé6 mez6, a fels6 egyharmad rész hatoldali merevité pantja sikjukbdl
kimozditotta az Uvegfellleteket. A hattéril szolgald hatszogletli és rombusz alaku festett
mezOk kozll 8-10 db ragasztasra és cserére szorul a repedések és a hianyok miatt.



Az alakos abrazolasnal és a hattérnél is a festést potolni kell. A képet keretez6 bordlr
allapota szakaszonként valtozd, a k6zépsd rész bal oldala és az ives felsd keretnél 1évé
terlilet a legrosszabb allagu, mas részein sok helyen repedezett. A képet keretezo
szélelem kiilonb6z6 szinl és mintazatu Gvegeinek jelentls része potlasra szorul.

Allapotleiras:

Anyaga Uveg, 6lom

Készités technika A sablon szerinti formara vagott festett és
festetlen (vegdarabok egymashoz illesztése
forrasztott 6lomsinek segitségével

Szennyezettség Fellleti, kbzepes

Sérlések és hianyok Repedések, szilankos torések, hianyok a festett
és festetlen dvegmezdkben. Kilazult
Uvegmezdk, sikjaban  deformalt  részek.
Olomsinek deformaltsédga és hianya.

Korabbi javitas Nem volt.

Az 6lomiiveg kép a restauralas el6tt:
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Restauralasi terv:

Beavatkozas Munkaora
Meghuzott, deformalt sikjabol kimozdult, kilazult 20
Uvegmezdk, 6lomsinek visszaigazitasa, fixalasa.
Merevité vasakat tartd filek pétlasa, vasak helyre 5
rakasa.
Repedések 0Osszehlzasa, ragasztdasa hézagkitoltod 5
ragasztoval.
Festett és festetlen hidnyz6 mezdk poétlasa, 200
olomsinbe foglalasa, forrasztasa.
Széle zard sin és livegsor javitasa. 20
Varhato 6sszes munkaido 250




RESTAURALASI JELENTES

Palka Jozsef: Szent Erzséhet

A nagvkanizsai korhazi kapolna olomiiveg ablakanak restauralisa
t=T .

Targvleiras

A targy adatai

Orzési hely: Thury Gydrgy Muzeum Nagykanizsa

Leltari szama: 2006/ gy.sz. 21.

Datdldsa: 1931.

Leléhelye: A kédpolna sekrestyéjében és a korusban dlltak a falhoz tamasztva, vaslag
porréteggel fedve.

Méretei: szélessége: 124 cm, hosszisaga, 280 cm

Anyaga: festett, szines {iveg, 6lom, merevitéd vasrudak

A targy leirdsa, torténele

Nagykanizsan 1931-32-ben Vécsey Barnabds varosi mérnok tervei alapjan éptilt fcl a korhaz,
kdpolndja, melyet Szent Mdrton tiszteletére szenteltek. Kozadakozasbol valosult meg a
berendezés és késziilt el a 9 festett livegablak, melyek az egyik liveg felirat tantisdga szerint
Palka Jozsel budapesti tivegfestd készitett. Ma is sok helyen lathatok mdvei, mint

Székelyudvarhely, Szentes, Miskole, Gardony, Obuda stb.

Az tivegablakok 1945-ben sériiltek meg. A sablon szerint formdra vagoltt, festett és festetlen
szines tivegdarabokat illesztettek egymashoz forrasztott 6lomsinek segitségével. A régi tablak

koziil 10 maradt meg, melyekb6l csupan harom ablakkép allithato Gssze.

Megtervezett karton alapjan készitették a tobb szaz darabbdl allo tivegképeket, melyekhez
anyagdban szinezett tablaiiveget hasznaltak. Az ezekbdl kivagott részmeziket valogattak szin
és forma (minta szerint). A darabok dsszelogasara H profila olomléceket alkalmaztak.

hatoldalan vasrud merevitéssel.



Allapotfelmérés

Hosszu évtizedek alatt allaguk erdsen megromlott, a keretek deformalodtak, az tivegszemek
sok helyen hianyosak, repedtek, az ablakok szélén korbefutd mezok tivegeinck nagy része
potlasra szorul. Az tivegek kilazultak sikjukbol, sok helyen kimozdultak egyes mezok.

Az iivegképek meglehetdsen rossz jelenlegi dllapotit a mozgatas, szllitas, a helytelen tarolas

egyarant okozhatta, de lehetséges, hogy eredeti helyiikon is jelentds sériilések érték ékel.

A restauralas folvamata:

A hozzaférhet6ség érdekében legeldszor az tivegtablak hatoldalan 1évé vas merevitd rudakat

kellett eltavolitani.

E rudakat az dlomprofilhoz forrasztott rézdrotbol késziilt fiilecskék Lartottak.
Ezek elég korrodélt dllapotban voltak, {gy kihajtassukkor mindegyik elpattant, ezért a

forrasztasbol is ki kellett szabaditani, majd @ fiillekkel potolni.

Ezek utan az egész feliiletet ecsettel, vattaval, papirvattaval nedves tisztitasnak vetettem ala.

ahol sziikségesnek lattam, még mechanikai tisztitast is végeztem.

Az iivegmezdk javitdsa a kovetkezGképpen tiriént:

A sériilt darabokat a kihajtogatott 6lomprofilbol kiemeltem, helyiiket a megszaradt gittol
megtisztitottam.

Voltak repedt, széttort, tébb darabba tort, és teljesen hianyzo mezok.

A legegyszeriibben javithaté darabok azok a kisebb, révidebb, két részre tért elemek voltak.

melyeket hézagkitlté ragasztoval rogzitettem, ¢s tiveglestékkel retusaltam.

A nagyobb, hosszabb torésck ¢s hidnyok esctén teljes potlasra kertilt sor. Lz escetben sablonnal
a mintanak megfelelé forméra, méretre vagoll, anyagaban szinezett spektrumiiveget

hasznaltam, amit az eredeti darabnak megfelel6en festettem meg.

o



Az livegtablak kozott voltak olyan deformalt, sikjabol kiemelkedd, megsiillyedt részek, ahol a
sikba igazitas érdekében minden tiveget, allapotatdl fiiggetleniil, ki kellett emelni az dlom

profilbsl.

Az elkésziilt potlasok az eredetihez hasonldan gittagyba kertiltek, majd a megleleld
eszkozokkel visszahajtogattam az énsint, hidnyait potoltam, majd ahol sziiksé¢gesnek lattam,

o

forrasztassal erdsitettem meg.
Miutan helyére keriilt az utolso tivegdarab is, ismét egy nagy tisztitas kdvetkezett.
Legvégiil felkeriiltek a hdtoldal merevit ridjai a rogzitd fiilek segitségével, mely biztositja az

iivegtablak stabilitasat és mozgathatosagat.

Zalacgerszeg, 2010. 06.1.

zendrdi Eva
restaurator

Zalacgerszeg
Besenyd u. 93.

A restauralas folyamata

A harmadik darab munkaasztalon



A képen korbefutd boid részlete munka kdzben

Az Uivegtablak részletfotdi restauralas kdozben

Az el darab a restauralaitl(részlet)



A masodik darab hatoldali részlete



A harmadik darab részlete

Atvilagitott részlet a masodik darabbol



A kész uvegtablak
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A masodik tabla
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A harmadik tabla



